
학교명
소재지

설립구분 교실수 일반 특별
전화번호 FAX 번호

2. 학교 실내환경 측정개요

온도 습도 PM10 PM2.5 CO2 O3 소음
27 20.4 55 28 318 0.97 52.2

3. 측정지점별 측정결과

  3-1. 학교시설에서의 공기질

검사장소 검사시간 최소 최대 평균 제조회사 모델명 제작일 고유번호 성능검사일
샛별반 11:34~14:00 5회 32.0 34.0 33.2 적합
5세1반 11:34~14:00 5회 35.0 38.0 36.8 적합
급식실 11:34~14:00 5회 34.0 36.0 34.8 적합
샛별반 11:34~14:00 5회 17.0 18.0 17.4 적합
5세1반 11:34~14:00 5회 18.0 19.0 18.8 적합
급식실 11:34~14:00 5회 16.0 18.0 17.0 적합
샛별반 11:34~14:00 3회 510 768 654 적합
5세1반 11:34~14:00 3회 501 562 539 적합
급식실 11:34~14:00 3회 514 569 537 적합
샛별반 11:34~14:00 3회 10.0 10.0 10.0 적합
5세1반 11:34~14:00 3회 10.0 10.0 10.0 적합
급식실 11:34~14:00 3회 10.0 10.0 10.0 적합
샛별반 11:34~14:00 3회 94 210 142 적합
5세1반 11:34~14:00 3회 43 58 53 적합
급식실 11:34~14:00 3회 94 166 120 적합
보건실 11:34~14:00 3회 0 0 0 적합
급식실 11:34~14:00 3회 0 0 0 적합

- - - - - - -
샛별반 11:34~14:00 3회 0.4 0.5 0.4 적합
5세1반 11:34~14:00 3회 0.5 0.5 0.5 적합
3세1반 11:34~14:00 3회 0.4 0.5 0.4 적합
샛별반 11:34~14:00 3회 0.005 0.011 0.008 적합
5세1반 11:34~14:00 3회 0.004 0.006 0.005 적합
3세1반 11:34~14:00 3회 0.006 0.009 0.008 적합
급식실 4월7일~4월10일 1회 적합 F4S1609300437

- - - - -
- - - - -

샛별반 11:34~14:00 2회 146.5 204.1 175.3 적합
5세1반 11:34~14:00 2회 185.3 212.8 199.0 적합
급식실 11:34~14:00 2회 170.2 188.7 179.4 적합
샛별반 11:34~14:00 2회 1.5 1.7 1.6 적합
5세1반 11:34~14:00 2회 1.5 2.0 1.7 적합
급식실 11:34~14:00 2회 1.5 1.6 1.5 적합
샛별반 11:34~14:00 2회 74.5 93.3 83.9 적합
5세1반 11:34~14:00 2회 113.5 120.3 116.9 적합
급식실 11:34~14:00 2회 97.7 125.2 111.4 적합
샛별반 11:34~14:00 2회 3.2 3.6 3.4 적합
5세1반 11:34~14:00 2회 4.9 5.9 5.4 적합
급식실 11:34~14:00 2회 3.5 3.9 3.7 적합
샛별반 11:34~14:00 2회 6.4 6.6 6.5 적합
5세1반 11:34~14:00 2회 10.4 12.1 11.3 적합
급식실 11:34~14:00 2회 6.2 9.6 7.9 적합
샛별반 11:34~14:00 2회 1.7 1.9 1.8 적합
5세1반 11:34~14:00 2회 2.4 2.8 2.6 적합
급식실 11:34~14:00 2회 1.9 2.3 2.1 적합

- - - -
- - - -
- - - -

교무실 11:34~14:00 3회 0.015 0.031 0.024 적합
행정실 11:34~14:00 3회 0.002 0.011 0.007 적합

- - - - - - -
보건실 11:34~14:00 1회 적합

- - - -
- - - -
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측정항목
검사조건

검사횟수
검사결과 유지

기준

평가

결과

검사

방법

 □ 수업중교실 : 샛별반, 5세1반, 3세1반, 3세2반,  □ 빈교실 : 햇살반, 5세2반, 도서실

④ 측정자 소속 한국실내환경협회환경분석센터㈜ 성명 홍 언 기

⑤ 측정조건 외기 중앙현관
환기장치

가동여부

① 측정일자 2025년 05월 29일 ② 측정시간

③ 측정장소  □ 외기, 교무실, 행정실, 급식실, 보건실, 강당
 □ 특별점검 :

11:34 ~

급식시설 조리실(O), 식당(O) 체육관 및 강당 강당:  1 실

주소
공립 18  실

062-239-3116 -

학교 환경위생 및 식품위생(정기, 특별) 점검표
1. 개요
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  3-2. 공기질 측정 결과(체육관, 강당)

검사장소 검사시간 최소 최대 평균 제조회사 모델명 제작일 고유번호 성능검사일
강당 앞 11:34~14:00 5회 52.0 55.0 53.4 적합
강당 뒤 11:34~14:00 5회 36.0 52.0 42.2 적합

  3-3. 학교시설에서의 공기질 외 항목

검사장소 검사시간 최소 최대 평균 제조회사 모델명 제작일 고유번호 성능검사일

샛별반 11:34~14:00 1회 적합
5세1반 11:34~14:00 1회 적합
3세1반 11:34~14:00 1회 적합
샛별반 11:34~14:00 3회 25.2 26.9 25.9 적합
5세1반 11:34~14:00 3회 25.2 26.0 25.7 적합

3세1반 11:34~14:00 3회 26.1 26.9 26.4 적합

3세2반 11:34~14:00 3회 26.0 26.3 26.2 적합
샛별반 11:34~14:00 3회 36.8 44.5 41.0 적합
5세1반 11:34~14:00 3회 33.1 34.8 33.7 적합
3세1반 11:34~14:00 3회 22.1 38.8 31.8 적합

3세2반 11:34~14:00 3회 46.4 48.3 47.2 적합

햇살반 11:34~14:00 - - - - -

5세2반 11:34~14:00 - - - - -

도서실 11:34~14:00 - - - - -

햇살반 11:34~14:00 9회 1031 1501 1232(1.46:1) 적합

5세2반 11:34~14:00 9회 1001 1406 1192(1.40:1) 적합

도서실 11:34~14:00 9회 1226 1612 1376(1.31:1) 적합
3세2반 11:34~14:00 2회 45.2 45.7 45.5 적합
햇살반 11:34~14:00 2회 41.4 49.3 45.4 적합
5세2반 11:34~14:00 2회 45.4 47.3 46.4 적합

도서실 11:34~14:00 2회 40.7 44.4 42.6 적합

4. 특별점검 실적
  4-1. 신축, 증축, 리모델링 등

검사장소 검사시간 최소 최대 평균 제조회사 모델명 제작일 고유번호 성능검사일
- - 2회 - - - -

- - 2회 - - - -

- - 2회 - - - -

- - 2회 - - - -

- - 2회 - - - -

- - 2회 - - - -

- - 2회 - - - -

- - 2회 - - - -

- - 2회 - - - -

- - 2회 - - - -

- - 2회 - - - -

- - 2회 - - - -

- - 2회 - - - -

- - 2회 - - - -

- - 2회 - - - -

- - 2회 - - - -

- - 2회 - - - -

- - 2회 - - - -

- - 2회 - - - -

- - 2회 - - - -

- - 2회 - - - -
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